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Felicitaciones por la compra de su nuevo limpiafondo 8STREME 7320. Es un potente robot auténomo que se suministra
listo para su uso. Ideal para piscinas de todos los tamaios y en todas las formas. Este robot viene con un acoplamiento
rotatorio flotante que permite limitar los problemas de enredo del cable y una canasta de desechos de facil acceso.

Por favor compruebe el paquete para asegurarse de que todas las piezas estan listas para su instalacion.
Le recomendamos que compruebe las conexiones de los cables desde el limpiador hasta el enchufe del acoplamiento

rotatorio flotante (capitulo 5). Si alguna pieza falta o esta dafiada, por favor directamente pdngase en contacto con
8STREME en www.8streme.eu
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01 LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO / 02 ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

01 Las caracteristicas del producto

Profundidad maxima: 2,5m
Tamafo maximo de la piscina: 11m x 5.5m

Corriente de entrada: 100-130V AC /200-230V AC

Corriente de salida: < 24VDC

02 Il Advertencias y seguridad !!

2.1 Por favor consulte la normativa
de la seguridad de piscinaen su
pais.

2.2 Coloque el transformador al
menos 3.5m de la piscina.

2.3 Si los cables suministrados estan
danados, los debe sustituir el
fabricante, un centro de servicio
autorizado por el fabricante o
una persona cualificada para
evitar cualquier riesgo.

2.4 Por favor, asegurese de que su
sistema eléctrico esta bien
protegido por uninterruptor de
circuito por falla a tierra (ICFT)
de 30mA.

2.5 No utilice un cable de extension.

2.6 Estaunidad solo debe utilizarse
con el transformador
suministrado.
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2.7 Este dispositivo puede ser usado
por nifos a partir de 8 afios y por
personas cuyas cuyas capacidades
fisicas, sensoriales o mentales estén
reducidas, o por personas sin la
experiencia ni los conocimientos
necesarios, siempre que estén bajo
la supervision de una persona
responsable de su seguridad para
su utilizacién. Es necesario evitar
que los nifos jueguen con este
aparato. Lalimpiezay el
mantenimiento del dispositivo no
deberan ser realizados en ninglin
caso por nifos sin supervision.

2.8 Mantenga el transformador alejado
de humedad.

2.9 No utilice el robot si hay personas
en la piscina.

2.10 Asegurese de que el
transformador esté desconectado
antes de realizar el mantenimiento
del robot.

2.11 No utilice ninglin cable de
alimentacién o cordén danado.

2.12 No utilice el robot si hay personas
en la piscina.

2.13 No use la piscina cuando el
limpiador esté en uso.

2.14 Retire el robot limpiador de la
piscina cuando no esté en uso.

2.15 El uso del robot debe estar en una
piscina cuya temperatura esté
entre 5y 36 °C.

2.16 Asegurese de mantener un pH
cercano a 7,2 para un rendimiento
optimo, especialmente durante la
instalacion en las paredes.

2.17 No utilice el robot si tiene un
dispositivo de natacion
contracorriente en
funcionamiento.



03 Inclus dans lemballage

1. 7320 Robot limpiafondo eléctrico

2. Cajade control del transformador

3. Cable flotante

4. Flotador con giratorio

5. Muestra del filtro fino

6. Cepillos laterales (4 unidades) + tornillos

- Nuestros robots estan disefiados para facilitar
el mantenimiento de su piscina.
Sin embargo, no estan destinados a limpiar una
piscina llena de algas y hojas (ej: el fin del
periodo de preparacion para el invierno).
En este caso usted debe: utilizar el skimmer,
limpiar el filtro y volver a colocarlo en el filtro y
labomba.

- Un revestimiento de azulejos lleva a un
desgaste mas rapido de los cepillos y las
correas. Por favor, compruébelo regularmente.

Los cepillos laterales y los tornillos
se encuentran en el recipiente del
filtro

INFORMACIONES

Para sacar el limpiafondo de su piscina, levante
el cable lentamente y suavemente hasta que
pueda agarrarlo por el asa. Utilice el asa para
sacar el limpiafondo completamente.

Para acceder a la canasta del filtro, coloque las
manos como se muestra en laimagen. Empuje
con los pulgares para desbloquear la tapa.
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04 INSTALACION DE LOS CEPILLOS LATERALES

04 Instalacion de los cepillos laterales
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Posicione los cepillos
laterales

Introduzca los 2 tornillos

Introduzca los cepillos
laterales

Utilice un destornillador
para ajustar los cepillos
laterales con los tornillos
sin forzarlos



05 Instalacion

5.1 Desenrosque la tapa junto al interruptor. 5.2 Inserte el extremo del cable flotante en el 5.3 Inserte el extremo del cable flotante del .
enchufe. Tenga cuidado con la direccion de la transformador en el enchufe negro "POWER".
toma. Tenga cuidado con la direccién de la toma.

5.4 Deslice la tapa para que entre en contacto 5.5 A continuacién, atornille la tuerca con la 5.6 Repita la operacion en el lado azul marcado
con el tapon de la unién giratoria flotante. mano. como "POOL ROBOT" con el cable del robot.
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05 INSTALACION

05 Instalacién

Fuente de energia

Flotador con
giratorio

5.7 Coloque la caja de alimentacion en un punto 5.8 Coloque el robot en su piscina y espere hasta

medio entre los dos extremos de su piscinay que esté totalmente sumergida. Si es necesario,
al menos a 3,50 m del borde de la piscina. ayudelo a hundirse manualmente.

5.9 Presione el interruptor en el lado del 5.10 Presione el botén de encendido/apagado situado
transformador para encenderlo. Aparecera encima del transformador para arrancar el robot.
una luz azul. Aparece una luz roja o naranja en funcién del
Para seleccionar el ciclo de limpieza de 1 hora, tiempo de limpieza elegido. Al final del ciclo de
pulse el lado izquierdo del interruptor. limpieza se apagara la luz roja o naranja.

Para seleccionar el ciclo de limpieza 3H, pulse el Azul - naranja - 1H ciclo de limpieza activado
lado derecho del interruptor. Azul - rojo - ciclo de limpieza 3H activado
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5.11 Para un rendimiento 6ptimo, coloque su
robot en la piscina en la ubicaciéon mas
alejado posible de la fuente de energia.

Esta es la longitud adecuada del cable para
que el robot pueda llegar a toda su piscina.

Limite la longitud del cable en la piscina al
minimo indispensable y coloque el
excedente fuera de la piscina.

06 Escalada en paredes

El robot estd disefiado para
escalar a la linea dedﬂotacién
por el lado ofreciendo el mds
enérgico celpillado a fin de
limpiar la linea de agua
eficazmente.

Por lo tanto, es normal verlo
escalar a la linea de flotacion
solo por el lado del asa.

b

5.12 Para apagar su robot, pulse el botén de
encendido y mantengalo pulsado durante
3 segundos. Alternativamente, también
puede pulsar el interruptor situado en el
lado de la caja, bajo la luz azul.

5.13 No saque su robot del agua inmediatamente
después de terminar el ciclo de limpieza para
no provocar un choque de temperatura.

5.14 Cuando el limpiafondo ya no se utiliza
durante un periodo prolongado, atornille la
tapa protectora de la fuente de energiay
guarde su robot en el interior.
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07 LIMPIEZA DE LA CANASTA DEL FILTRO

07 Limpieza de la canasta del filtro

7.1 Para acceder a la canasta del filtro, coloque
las manos como se muestra en la imagen.
Empuje hacia arriba 5 cm con los pulgares
para abrir la cubierta.

7.4 Vacie los desechos dentro de la canasta. Use
un chorro de agua para enjuagar las
superficies dentro y fuera de los paneles del
filtro de la canasta. También, inspeccione y
limpie el interior y el exterior del robot.
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7.2 Use ambas manos para levantar la canasta
con los asas de los lados de la canasta.

7.3 Abra la tapa de la canasta tirando la pestana
en la parte delantera de la canastay vacie el
contenido.

7.5 Unavez limpiado, vuelva a colocar la canasta
en el robot. Si la canasta no estd alineada
correctamente, no es posible cerrar la tapa
del limpiafondo.

7.6 Presione las asas para cerrar la canasta.



08 Limpieza del impulsor

Algunos desechos pueden
obstruirse o envolverse
alrededor del impulsor de la
bomba. Por la fuerza, estos
desechos pueden obstaculizar
el buen funcionamiento del
robot o incluso dafniar el
motor.

La inspeccion visual regular
es parte del mantenimiento
normal del robot.

8.1. Use undestornillador plano para quitar la
rejilla protectora.

8.2 Limpie el impulsor.
8.3 Reemplace larejilla protectora.
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09 LUCES INDICADORAS/LED

09 Luces indicadoras/LED
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INDICADORAS
/ LED

SIGNIFICADO/DIAGNOSTICO

A

Cuando la fuente de alimentacion se enchufa en la toma de
corrientey se pulsa el interruptor en el lado del
transformador trasero, esta luz azul debe permanecer
encendida paraindicar que la fuente de alimentacién esta
funcionando normalmente. De lo contrario, compruebe si a
la toma de corriente de la pared le llega alimentacion o
sustituya el transformador.

Es unindicador de tiempo. Este LED naranja o rojo se
iluminara durante el ciclo de limpieza (1 hora o 3 horas
respectivamente).

Esta luz azul se enciende cuando el cable flotante entre el
transformador vy el flotador con unién giratoria esta
conectado correctamente y se ha puesto en marcha el robot.
Indica que la corriente esta llegando al flotador. Si la luz no
se enciende, compruebe las conexiones.

Esta luz verde solo se enciende cuando la bomba del robot
esta funcionando. Esta luz verde no se enciende cuando el
robot de la piscina ha completado su ciclo de limpieza o
durante ciertas fases del funcionamiento del dispositivo (por
ejemplo, después de montarlo en las paredes).

Cuando el flotador "No-Twist" con giro giratorio esta
conectado al transformador y usted ha iniciado el robot, esta
pequeia luz roja indica que la corriente esta saliendo del
flotador. Debe tener tanto esta luz roja como la luz azul (C)
en el flotador. Si tiene la luz azul en el flotador pero no la luz
roja, es probable que deba reemplazar el flotador.




10 Resolucién de problemas

PROBLEMAS

El robot flota en la superficie.

El robot no limpia todas las dreas de la piscina.

El robot no recupera deshechos durante |a operacion.
Las particulas finas (polvo o suciedad, polen...) son
expulsadas por el impulsor.

ORIGENES SOLUCIONES

- Cuando coloque el robot en la piscina, déjelo que
se hundag{lllegue al suelo antes de prenderlo.
i

» L - Siusa un filtro fino opcional, retire el filtro de su
- Inmersién del robot en la piscina. envoltura plastica, sumerja el filtro en el agua para
-Usodelfiltrofino. = . que esté mojado antes de que lo ponga en el robot
- Nivel de agua en la piscina. y permita que el robot se hunda hasta el fondo antes

de prenderlo.

- Si el nivel de agua de su piscina es demasiado alto, el
robot podria girar alrededor y aspirar el aire si toca
los asientos superiores, en este caso para ajustar el
nivel de la piscina

- Asegurese de que la longitud del cable flotante enla
iscina es solo la longitud requerida. L
. . - Quite el exceso de lalongitud del cable de la piscina
- No suficiente / demasiado cable flotando en la ?Ideje el exceso fuera dela piscinajunto a la cajade
piscina. afuente de energia. L
- Cologue el robot en el punto central de la piscina.
Si su piscina es oval o rectangular, este punto es el
medio de la longitud.

- Compruebe laconexiénde loscables.
- Limpie la canastay los paneles del filtro. Limpie el
filtro fino si usted utiliza este accesorio.

- Le robot ne recoit pas assez de puissance. - Compruebe sila canastaestainsertada |
- Panier bouché/plein. . o correctamente. (Consulte el capitulo Limpieza del
- Un objet est coincé dans la turbine ou la grille située filtro de la canasta). . R
au dessus de |a turbine. . - Compruebe que no haya objetos extrafios en el
- Débris trop fin, le robot est fabriqué pour ramasser impulsor o bloqueados en la rejilla por encima del
les partlculesde plus de 50 p. impulsor

- Comprugbe la fijacién de la canasta, presiénelo si es
necesario para encajarlo. )

- Utilice un filtro fino {com.pruebe el nimero de
articulo en el dibujo de piezas 29, el filtro del
numero de sku 71170), por otro lado, no hay que
olvidar que es lafiltracion de su piscina que asegura
la limpieza de las particulas de menos de 50
micrones.
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10 RESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMAS ORIGENES

El robot se mueve en una direccién.

- El robot no esta conectado a una fuente de energia.

El robot no se mueve y la bomba de filtracién - Apagar
tampoco funciona. El robot ya no funciona.

La bomba funciona pero el robot no se mueve. El
robot se enciende pero se queda en el lugar. al robot

- Un objeto bloquea los rodillos, las correas, las

ruedas del robot o |a ruta.
- Posibilidad de problema del motor.

El robot es demasiado pesado
El flujo no es suficiente .
Las paredes son demasiado resbaladizas
El asa del robot esta mal dirigido
EH del agua demasiado alto.

| pH debe mantenerse alrededor de 7.2.

Robot no se sube paredes.

- Una correa esta dafiada L
- Unade las ruedas de 4 lados esta dafiada o

El robot gira en circulos.
desatornillada
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- Un objeto bloguea los rodillos, las ruedas del
robot o interfiere en el movimiento del robot.

- No se transmite / no se transmite suficiente energia

SOLUCIONES

- Compruebe que no haya objetos extrafios en el
impulsor ubicado encima del motor. .

- Compruebe que no haya ningtin objeto extrafio que
bloquee el circuito hidraulico, los cepillos y las
correas bajo el robot y los lados.

- Compruebe que la fuente de energia esté activa
conectando otro dispositivo al tomacorriente.

- Compruebe que la fuente de energia esté activada.

- Compruebe todas las conexiones del robot a la
fuente de energia.

- Desconecte del enchufe y saque el robot del agua.
Abra latapa de la canasta \Bretwe la canasta.

- Compruebe que no haya objetos extrafios en el
impulsor ubicado encima del motor. .

- Compruebe que no haya ningln objeto extrafio que
bloquee el circuito hidraulico, los cepillos y las
correas bajo el robot y los lados.

- Péngase en contacto con el Servicio Postventa

- Compruebe que |a recoleccién de la canasta de
desechos no estd llena - Si es necesario, compruebe
y limpie el impulsor de labombao larejillaenla
parte superior del impulsor (la hélice en la parte
superior. del robot hacia el asa K

- Presencja de algas en las paredes o depdsitos grasos.
Elimine las algas con el tratamiento quimico del agua
y con el cepillo manual para eliminar estos
depositos grasos. o .

- Compruebe que el asa del robot se dirige hacia
atras. El cable debe estar por encima del asa.

- Compruebe el estado de las correas de transmision.
Si es necesario, sustituya la correa defectuosa.

- Compruebe las ruedas atornilladas a los extremos
de los rodillos. Estas ruedas encajanen el rolloy
luego se atornillan.



PROBLEMAS

El robot se detiene después de unos minutos.

El robot se mueve mas lento que antes.

No hay luces en el transformador.

EI LED azul del flotador sin torsion no se enciende (luz
Cdel capitulo 9).

La luz azul del dispositivo flotante sin torsion esta
encendida, pero las luces naran{as, orojasdel
gr)ansformador estan apagadas (véase B del capitulo

La luz azul del dispositivo flotante (Capitulo 9 c) esta
encendida, pero el robot no funciona.

Le robot laisse des traces au sol ou sur les parois.

ORIGENES

- Conexjon del cable flotante
- La posibilidad de falla de| cable flotante
- La posibilidad de fuga del motor

- El robot es demasiado pesado
- El flujo no es suficiente
- Las conexiones de los cables

- La corriente eléctrica no llega al transformador.

- No ha pulsado el botén de encendido/apagado
situado encima del transformador.

- Conexion incorrecta de los empalmes. B

- Pot5|lt3,|I|dad de problemas de flotacién con la unién
rotativa.

- El robot no estd activado
- Conexidn incorrecta de los empalmes.
- Problema del transformador.

- Conexidn incorrecta de los empalmes.
- Problema del motor.

- Estado de los cepillos o las correas de transmision.

SOLUCIONES

- Compruebe la conexion del cable flotante. .
Desconecte y vuelva a conectar seglin sea necesario
Véase el capitulo 5).

- Compruebe el estado de los conectores en los
extremos de sus cables (danados, oxidados, etc.)

- Compruebe que |a canasta de recoleccion de
desechos no esté llena L

- Si es necesario compruebe y limpie el impulsor de la
bomba o larejilla en la parte superior delimpulsor
ga hélice en la parte superior del robot hacia el asa)

- Compruebe todas las conexiones de los cables

(Veéase los capitulos sobre conexiones eléctricas).

- Compruebe todas las conexiones (véase el capitulo

- St hay humedad en los accesorios, deje secar antes
de volver a enlazar los accesorios.

- Compruebe la toma de corriente

- Contactar con el servicio de atencion al cliente

- Arranque el robot pulsando el interruptor de
encendido/apagado situado encima de
transformador. X

- Compruebe las conexiones de los cables entre el
transformador \{ el flotador con |a union giratoria.

- Péngase en contacto con el servicio postventa.

- Encienda el robot pulsando el botdn de
encendido/apagado sobre el transformador.

- Compruebe latomade corriente

-No Ilé’ |I||ce un cable de extension eléctrico o de toma
multiple.

- Péngase en contacto con el servicio post-venta.

- Compruebe si la conexién en la salida del flotador,
salida azul "Pool Cleaner" es correctae
impermeable, . B

- Silaluz azul C esté encendida, también debe tener
una luz ro,ga encendida en la salida del flotador (luz
E del capitulo 9). i
Sieste no es el caso, es probable que el flotador esté
defectuoso. . i .

- Silas luces azul y roja estan encendidas pero el
robot no funciona, péngase en contacto con su
distribuidor o con nuestro servicio postventa en
service@8streme.eu

- Estos cepillos y correas son piezas de desgaste por
uso, Por favor compruébelos y cambielos si es
necesario

Por favor, péngase en contacto en www.8streme.eu si tiene alguna otra pregunta.
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11 TABLA DE PIEZAS DE RECAMBIO

11 Tabla de piezas de recambio
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DIBUJO: NUMERO DE ARTICULO

10
11
12
13
14

15

SKU (Numero de Referencia)

71000
71010
71020
71040
71050
71070
71080
71090
71100
71110
71120
71130
71142
71200

71150

DESCRIPCIONES DE PIEZAS

Carcasa externa. Gris oscuro

Canasta de desechos (partes 17 y 18 incluidas)

Cubierta. color humo
Impulsor
Unidad del motor de labomba
Tapa de la cubierta de la bomba Negro
Asa
Tubo de rodillos engranado
Chasis inferior. Gris oscuro
Tapa de drenaje rapido. Gris oscuro
Apoyo Lateral de la Izquierda
Correas de transmision. Negro - 2 piezas
Ruedas Gris - 4 piezas
Cepillos laterales flexibles - 4 piezas

Tubo de rodillo delantero



11 Tabla de piezas de recambio

DIBUJO: NUMERO DE ARTICULO

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

SKU (Numero de Referencia)

71160
71012
71011
30181
33301
33111
35011
36000
36001
36002
36003
36004
71180

71170

DESCRIPCIONES DE PIEZAS

Apoyo Lateral de la Derecha
Entrada antirretorno
Rejilla del filtro
Transformador
16m cable flotante
3m cable flotante - extremo de la maquina.
Flotador con giratorio
Cable de alimentacion. - UK
Cable de alimentacion. - Australia
Cable de alimentacion. - USA
Cable de alimentacion. VDE - Europe
Cable de alimentacién. - Chine
Juego de cepillos de PVC - 5 piezas

Almohadilla de Filtro Fino
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12 DIBUJO DE REPUESTOS

12 Dibujo de repuestos
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